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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

Identyfikator produktu

Roztwér elektrodowy 3 M KCI + AgCl (SE03)

Numer katalogowy: SE03-100 (dla opakowan poj. 100 ml); SE03 250 (dla opakowan poj. 250 ml).

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane Roztwér chlorku potasu o stezeniu 3 mol/l, nasycony AgCl i o zwigkszonej lepkosci,
przeznaczony do uzupetniania elektrod odniesienia

Zastosowania odradzane:. Brak zastosowan odradzanych

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

HYDROMET Spotka Cywilna Justyna Krakowczyk i Adam Krakowczyk

44-100 Gliwice, ul. Karola Miarki 12

tel./fax (+48 32) 234 55 37 (czynny w godzinach urzedowania); e-mail: hydromet@hydromet.com.pl

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za ta karte charakterystyki: hydromet@hydromet.com.pl

Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 7:00 - 15:00): (+48) (32) 234 55 37

112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:

Zagrozenia wynikajace z wiasciwosci fizykochemicznych:

Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie pod wzgledem wtasciwosci fizykochemicznych.
Zagrozenia dla zdrowia

Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla zdrowia. Patrz dodatkowe oznakowanie
Zagrozenia dla Srodowiska:

Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. W normalnych warunkach uzytkowania nie s3 znane ani
przewidywane zadne skutki dla srodowiska

Elementy oznakowania

Piktogram

Nie stosuje sie

Haslo ostrzegawcze:

Nie stosuje sie hasta ostrzegawczego

Zwrot(-y) okreslajacy/-e rodzaj zagrozenia

Nie stosuje sie

Zwrot(-y) okreslajacy/-e srodki ostroznosci

Zwroty Ogolne:

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi

Zapobieganie:

P201 Przed uzyciem zapoznac sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci.

Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudzajacych szczegdlnie duze obawy (SVHC) obecnych na liscie opublikowanej
przez  Europejskg  Agencje  Chemikaliéw  (ECHA) zgodnie z art. 57 rozporzadzenia  REACH:
http://echa.europa.eu/pl/candidate-list-table; Mieszanina nie spetnia kryteriow mieszanin PBT lub vPvB zgodnie z
zatacznikiem XIIl do rozporzadzania REACH (WE) nr 1907/2006.

Substancje PBT (substancje trwate, zdolne do bioakumulagji i toksyczne)

Substancje vPvB (substancje charakteryzujace sie bardzo duza trwatoscia i bardzo duza zdolnoscig do bioakumulacji)
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3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

Sktadniki mieszaniny nie zostaty wymienione w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego oraz o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie
uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub rozporzadzeniu
2018/605/UE w stezeniu réwnym lub wiekszym od 0,1%.

SEKCJA 3: SKEAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH

Substancje:
Nie dotyczy
Mieszaniny
Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
" ut. | K°d¥
Identyfikator substancji Nazwa substancji masowy Piktogra zwroto\'fv
W% m, kody wskazuja
haset Klasa zagrozenia i kody kategorii cych
ostrzega rodzaj
wczych zagrozen
ia
CAS: 7447-40-7 Chlorek potasu 224 Substancja nie jest klasyfikowana jako
WE (EINECS): 231-211-8 stwarzajaca zagrozenie
Numer indeksowy:
Numer rejestracji whasciwej
CAS: 7783-90-6 Chlorek srebra <0.04 Substancja nie jest klasyfikowana jako
WE (EINECS): 232-033-3 stwarzajaca zagrozenie
Numer indeksowy:
Numer rejestracji whasciwej

Petne brzmienia zwrotéw H podano w punkcie 16. Karty charakterystyki.
SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Opis Srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie: Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, utozy¢ w wygodnej
pozycji pdtlezacej lub siedzacej, zapewnic¢ spokdj, chronié¢ przed utrata ciepta. W razie
potrzeby wezwac lekarza.

Kontakt ze skoéra: Zdja¢ zanieczyszczona odziez i obficie zmywac skore letnia, biezaca woda.

Kontakt z oczami: Ptuka¢ duza iloscig chtodnej wody, najlepiej biezacej, przez co najmniej 15 min. Usunac
szkta kontaktowe. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego
uszkodzenia rogéwki. Jezeli podraznienie nie ustepuje, nalezy skonsultowac sie z lekarzem-
okulista.

Przewdd pokarmowy: Jezeli nastapi potkniecie duzej ilosci, nie_ powodowac wymiotéw. Przeptuka usta duza
iloscig wody. Skontaktowad sie z lekarzem

Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach przy prawidtowym uzyciu produktu

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z

poszkodowanym

W razie wypadku lub ztego samopoczucia natychmiast skonsultuj sie z lekarzem (jesli to mozliwe, pokaz instrukcje

uzytkowania lub karte charakterystyki). Leczenie objawowe. Skonsultuj sie z lekarzem.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
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6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze:

Srodki gasnicze odpowiednie dla lokalnych warunkéw i dla érodowiska.

Niewtasciwe Srodki gasnicze:

Zwarte strumienie wody

Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina

Produkt niepalny. Podczas spalania moga sie tworzy¢ toksyczne produkty spalania, m.in. tlenki wegla oraz inne
niezidentyfikowane produkty rozktadu termicznego

Informacje dla strazy pozarnej

Zaktadac gazoszczelng odziez ochronng i aparaty oddechowe niezalezne od powietrza z otoczenia. Pojemniki nie objete
pozarem, narazone na dziatanie ognia, chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody, jesli to mozliwe, usunac je z obszaru
zagrozenia.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla oso6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy:

Zapobiegaj dostepowi osdb nieupowaznionych do miejsca wypadku do czasu zakorczenia odpowiednich prac
porzadkowych. W przypadku duzych wyciekdéw odizolowac zagrozony obszar. Zapewnij odpowiedniag wentylacje. Unikaj
kontaktu ze skoéra i oczami. Uzywac osobistego wyposazenia ochronnego

Dla oséb udzielajgcych pomocy:

Dopilnowa¢, aby usuwanie awarii i jej skutkéw przeprowadzat wytacznie przeszkolony personel. Stosowac $rodki
ochrony indywidualnej.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do Sciekdéw i wodd; zabezpieczy¢ kratki i studzienki Sciekowe; unikac
bezposredniego kontaktu z uwalniajagcg sie substancjg; usunac zrédta zaptonu; jesli to mozliwe, zlikwidowaé
nieszczelnos¢ (uszczelni¢, uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu awaryjnym); rozlang substancje, zebraé do
zamykanego pojemnika, a zanieczyszczong powierzchnie oczyscic

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe. Obwatowaé miejsce wycieku piaskiem lub ziemia. Rozlang mieszanine przysypac
niepalnym materiatem pochtaniajgcym (trociny, piasek, ziemia) i zebra¢ do szczelnie pojemnika na odpady. Sptukac
powierzchnie duzg iloscig wody.

Odniesienia do innych sekgji

Srodki ochrony indywidualnej w sekgji 8.

Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekgcji 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Unikaé zanieczyszczenia oczu i skory. Stosowac srodki ochrony

indywidualnej. Nie wdycha¢ par produktu. Unika¢ formowania aerozolu. Przed przerwa i po zakonhczeniu pracy umy¢

rece. Nieuzywane pojemniki trzymaé szczelnie zamkniete. Zadba¢ o wtasciwg wentylacje pomieszczenia, w ktérym

produkt jest stosowany. Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do ust.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych

niezgodnosci

Przechowywac w oryginalnym i oznakowanym opakowaniu, z dala od promieni stonecznych, materiatéw palnych, w

suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Opakowanie powinno by¢ szczelne i pozostaé zamkniete az

do czasu uzycia produktu. Opakowania, ktore zostaty otwarte nalezy ponownie uszczelni¢ i przechowywaé w potozeniu
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7.3

8.1

8.2
8.2.1

822

pionowym, aby nie dopusci¢ do wycieku produktu. Zalecane przechowywanie w temperaturze pokojowej od +15°C do
+25°C.

Szczegodlne zastosowanie(-a) kofncowe

Patrz sekcja 1.2 SDS.. Brak informacji o innych zastosowaniach

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE)J

Parametry dotyczace kontroli

Produkt nie zawiera substangji, dla ktérych podano wartosci dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy (NDS, NDSCh).
Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy Dz.U.2018.1286 z dnia
2018.07.03 z p6z zm.[ Dz.U.2020.61, z dn. 17.01.2020]

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86 ,2005). Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz.
1488

Zalecane procedury monitoringu

Nalezy zastosowaé procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury

kontroli czystosci w miejscu pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi

Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujacych w miejscu narazenia oraz odpowiednie

metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwo$¢ badan i pomiaréw powinny

spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166).

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Podczas procesu produkcyjnego niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja og6lna pomieszczenia.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Gdy stezenie substancji stwarzajacych zagrozenie jest ustalone i znane, doboru srodkéw ochrony indywidualnej nalezy

dokonywaé z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujacego na danym stanowisku pracy, czasu narazenia,

czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zaleceh podanych przez producenta $rodka ochrony indywidualnej. W

sytuacji awaryjnej lub gdy stezenie substancji na stanowisku nie jest znane, stosowaé srodki ochrony indywidualnej

izolujace organizm (kombinezon gazoszczelny skompletowany z izolujgcym sprzetem ochrony uktadu oddechowego).

Drogi oddechowe: Wymagana: przy narazeniu na wysokie stezenia par produktu.
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stezeh granicznych lub w razie wypadku
nalezy zastosowaé maske ochronng z odpowiednim filtrem (zgodna z EN 149).
Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ sprzet ochronny spetniajgcy wszystkie kryteria
jakosciowe, a takze jego konserwacje i czyszczenie

Rece i skora: Uzywal rekawic ochronnych odpornych na dziatanie chemikaliéw. W przypadku
krotkotrwatego narazenia nosi¢ rekawice ochronne o poziomie ochrony 2 lub wyzszym
(czas przebicia> 30 min). W przypadku dtugotrwatego narazenia nosic¢ rekawice ochronne
0 poziomie ochrony 6 (czas przebicia> 480 min). Nosi¢ odziez ochronna.
Materiat, z ktérego wykonane sa rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie
produktu. Odpornos¢ materiatéw, z ktdérych wykonano rekawice musi by¢ sprawdzona przed
zastosowaniem. Od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat czasu przenikania przez
nie substancji i taki czas musi by¢ przestrzegany. Zaleca sie regularne zmienianie rekawic i
natychmiastowa ich wymiane, jesli wystapia jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania,
przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).

Oczy: Stosowac atestowane okulary ochronne typu gogle
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8.2.3

9.1

9.2
9.2.1

9.2.2

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Higiena pracy: Obowiazuja przepisy ogdlne przemystowej higieny pracy. Po zakonczeniu pracy zdjaé zanieczyszczone
ubranie. Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz. Po pracy umy¢ dokfadnie cate ciato. Nie jes¢, nie pi¢, nie palic
podczas pracy.

Kontrola narazenia srodowiska

Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekdéw wodnych. Ewentualne
emisje z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z
wymogami prawa o ochronie srodowiska.

SEKCJA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: Ciecz

Kolor: Bezbarwny

Zapach: Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepniecia: ok. -3°C

Temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ok. 104 °C

Palnos$¢ materiatéw : Produkt niepalny.
Temperatura samozaptonu [gazow, cieczy]: Brak danych
Temperatura rozktadu: Brak danych

pH: 6,0-8,0 (w temp. 20 °C)
Lepkos¢ kinetyczna [mm?/s]: Brak danych
Rozpuszczalnos¢: Rozpuszczalny

Dolna i gérna granica wybuchowosci: Brak danych
Temperatura zaptonu: Brak danych
Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Brak danych

Preznos$¢ pary: Brak danych

Gestos¢ wzgledna: 1,14 g/cm3 w temp. 20 °C
Wzgledna gestos¢ pary: Brak danych
Charakterytyka czastek [ciata statego]: Nie dotyczy [ciecz]

Inne informacje

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Brak informacji istotnych dla bezpiecznego stosowania mieszaniny.
Inne wtasciwosci bezpieczenstwa

Brak informacji istotnych dla bezpiecznego stosowania mieszaniny.

SEKCJA 10:  STABILNOSC i REAKTYWNOSC

Reaktywnos¢

W warunkach sktadowania i obchodzenia sie zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.
Stabilnos¢ chemiczna

W standardowych warunkach stosowania i magazynowania, produkt jest chemicznie stabilny.
Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgji

Moze gwattownie reagowac z ogdlnie znanymi substancjami reagujacymi z woda. W normalnych warunkach stosowania
i przechowywania niebezpieczne reakcje nie wystepuja.

Warunki, ktérych nalezy unika¢

Brak dostepnej informacji.

Materiaty niezgodne

Brak dostepnej informacji.
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10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

11

11.2

12

12.1

W zaleznosci od warunkéw rozktadu, w jego wyniku moga sie uwalniaé ztozone mieszaniny substancji chemicznych:
dwutlenek wegla (CO2), tlenek wegla i inne zwigzki organiczne. Wigcej informacji patrz sekcja 5.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ ostra mieszaniny sktadnikéw mieszaniny

Chlorek potasu [7447-40-7]

LD50 [Droga pokarmowa szczur] 2600 mg/kg

Toksyczno$¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie zrgce/draznigce na skore:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie rakotwoércze

IARC: Zaden ze sktadnikéw tego produktu obecny w stezeniach powyzej 0.1% nie zostat okreélony przez IARC jako
prawdopodobny, mozliwy lub potwierdzony czynnik rakotwérczy dla ludzi. W oparciu o dostepne dane, kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego:

Substancja nie ma wptywu na funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami oceny okre$lonymi w
Rozporzadzeniach: (WE) Nr 1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605

Inne informacje:
Nie sg znane

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Toksycznos¢

Toksycznos¢ ostra mieszaniny sktadnikéw mieszaniny

Chlorek potasu [7447-40-7]

LC50 2300 mg/dm3 ryby - 48 godz.

LC50 825 mg/dm3 rozwielitki Dapnia magna 48 godz.

EC50 2500 mg/dm? algi - 72 godz.

EC50 > 9,6 g/dm3 bakterie - 5 min

Toksycznos¢ dla mieszaniny

Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. W normalnych warunkach uzytkowania nie sg znane ani
przewidywane zadne skutki dla srodowiska
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Aby zminimalizowa¢ dtugoterminowe globalne zanieczyszczenie, nalezy rozwazy¢:

e Zmniejszenie zuzycia produktéw i opakowan jednorazowych.

e Udziat w dziataniach zwigzanych z recyklingiem

e Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie produktu do wod, sciekéw czy gleby
Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak danych dla mieszaniny
Zdolnos¢ do bioakumulacji
Nie wykazuje zdolnosci do bioakumulagji.
Mobilnos¢ w glebie
Mobilno$¢ substancji zalezy od ich wiasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunkéw abiotycznych i
biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw klimatycznych, pory roku (w Polsce, w klimacie umiarkowanym
zmiennym) oraz organizméw glebowych, gtéwnie (bakterii, grzybéw, glonéw, bezkregowcédw).
Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Nie spetnia kryteriéw PBT i vPvB
Wiasciwosci zaburzajaca funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Sktadniki mieszaniny nie zostaty wymienione w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego oraz o wiasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie
uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub rozporzadzeniu
2018/605/UE w stezeniu rownym lub wiekszym od 0,1%.
Inne szkodliwe skutki dziatania
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazy¢ mozliwosé
innych szkodliwych skutkéw oddziatywania poszczegélnych sktadnikéw mieszaniny na srodowisko (np. zdolno$¢ do
zaburzania gospodarki hormonalnej, wptyw na wzrost ocieplenia globalnego).

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Metody unieszkodliwiania odpadow

Nie usuwa¢ produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wprowadza¢ do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia wéd gruntowych i powierzchniowych.

Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Kod odpadu ustala¢ w miejscu jego wytwarzania

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0, poz.21) Tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 779
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw Dz.U. 2020 poz. 10

Ustawa z dnia 12 pazdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
oraz niektérych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2056

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Produkt nie podlega przepisom dotyczacych przewozu towardw niebezpiecznych zawartych w ADR (transport
drogowy), RID (transport kolejowy), IMG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy

Grupa pakowania

Nie dotyczy

Zagrozenia dla Srodowiska

Produkt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.
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Szczegoélne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Nie dotyczy

Transport morski luzem zgodnie z instrukcjami IMO
Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

lub mieszaniny

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddéw oraz
uchylajaca niektore dyrektywy

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadow
opakowaniowych.

648/2004/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentow
Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektérych innych
ustaw Dz.U. 2020 poz. 1337

Ustawa o przewozie towaréw niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r (DZ.U. 227; poz. 1367) Tekst jednolity Dz.U.
2018 poz. 169

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikéw A i B do Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w
Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2021 poz. 874)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy Dz.U.2018.1286 z dnia
2018.07.03 z p6z zm.[ Dz.U.2020.61, z dn. 17.01.2020]

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2422
Ustawa z dnia 12 pazdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
oraz niektérych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2056

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego. Dla mieszaniny raport bezpieczenstwa nie jest wymagany.

SEKCJA 16: INNE INFORMACIJE

Inne zrédta danych:
IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau).
ESIS — European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Osoba sporzadzajaca karte: mgr Matgorzata Krenke
Karta wystawiona przez: ,Feed Reach Consulting”

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz doswiadczenie i

wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Dane zawarte w Karcie nalezy traktowa¢ wytacznie jako pomoc dla
bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybugcji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest swiadectwem
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jakosci produktu. Informacje zawarte w Karcie dotycza wytacznie tytutowego produktu i nie moga by¢ aktualne lub
wystarczajgce dla tego produktu uzytego w potgczeniu z innymi materiatami lub réznych zastosowaniach. Stosujacy
produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujagcych norm i przepisow a takze ponosi
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewtasciwego

zastosowania produktu

(WE) 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja i procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem

Niesklasyfikowany

Zwroty H ( wskazujace rodzaj zagrozenia) uzyte w punkcie 2 i 3. Karty charakterystyki:

Brak zwrotow

Wyjasnienie skré6téw i akroniméw

CEN Europejski Komitet Normalizacyjny

C&L Klasyfikacja i oznakowanie

CLP Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr
1272/2008

CAS Numer Chemical Abstract Service

cCoOM Komisja Europejska

CMR Czynnik rakotwédrczy, mutagenny lub toksyczny dla proceséw rozrodczosci

CSA Ocena bezpieczenstwa chemicznego

CSR C Raport bezpieczenstwa chemicznego

DMEL Pochodny poziom powodujacy minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

DPD Dyrektywa o preparatach niebezpiecznych 1999/45/EWG

DSD Dyrektywa o substancjach niebezpiecznych 67/548/EWG

EC Komisja Europejska

ECso Srednie skuteczne stezenie

ECB Biuro ds. Chemikaliéw

ECHA Europejska Agencja Chemikaliéw

EC Numer EINECS i ELINCS (patrz réwniez EINECS i ELINCS)

EINECS Europejski wykaz istniejacych substancji o znaczeniu komercyjnym

ELINCS Europejski wykaz zgtoszonych substancji chemicznych

EN Norma europejska

EU Unia Europejska

GHS Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw

1Cso Stezenie powodujgce 50 procent inhibicji danego parametru

IUCLID Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

LCso Srednie stezenie $miertelne

LDso Srednia dawka $miertelna

MSDS Karta charakterystyki

PBT Substancja trwata, wykazujaca zdolnos$é do bioakumulacji i toksyczna

PEC Przewidywane stezenie srodowiskowe

PNEC(s) Przewidywane stezenie niepowodujace zadnych skutkéw w srodowisku

PPE Srodki ochrony indywidualnej

REACH Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
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SDS Karta charakterystyki

SIEF Forum Wymiany Informacji o Substancjach

STOT Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

(STOT) RE Narazenie powtarzane

(STOT) SE Narazenie jednorazowe

SVHC Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy

vPvB [Substancje] bardzo trwate i wykazujace bardzo duza zdolno$é do bioakumulacji

UN numer Numer identyfikacyjny materiatu zgodnie z umowg ADR.

ADR Miedzynarodowa konwencja dotyczaca drogowego przewozu towaréw i tadunkow
niebezpiecznych

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych).

IMGD Miedzynarodowy kodeks ftadunkéw niebezpiecznych.

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

MARPOL Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
(MARPOL)

Ems Procedury reagowania kryzysowego dla statkédw przewozagcych towary niebezpieczne

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy (TLV-TWA) (OEL-TWA) (PEL-TWA

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe (TLV-STEL)

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe (TLV-CL)

Szkolenia

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z zasadami BHP odnos$nie obchodzenia
sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe

Zmiany w sekcjach: 1-16 SDS
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